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I.  PODACI O IZRAņIVAĻU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I 

LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM  

 

NOSITELJ IZRADE ELABORATA  

IME I PREZIME
 

Danko Fundurulja 

OIB 87291457950 

ZVANJE I STRUĻNA SPREMA dipl. ing. graĽ.. 

NAZIV KOMORE Hrvatska komora inģenjera graĽevinarstva 

TELEFON 01 4635 496 E-POĠTA funda@ipz-uniprojekt.hr 

MOBITEL 098 313 387 TELEFAKS 01 4635 498 

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA  

IME I PREZIME Lana Kriġto 

OIB 32025462083 

ZVANJE I STRUĻNA SPREMA mag.ing.geol. 

TELEFON 01 4635 496 E-POĠTA lana@mundomelius.hr 

MOBITEL 098637781 TELEFAKS 01 4635 498 

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOņENJE DOZVOLE 

TVRTKA STRABAG d.o.o. 

OIB 74971361430 MBO/MBS 00937690 

SJEDIĠTE 

MJESTO Zagreb BROJ POĠTE 10000 

ULICA I BROJ Ulica Petra Hektoroviĺa 2 ĢUPANIJA Grad Zagreb 

TELEFON +385 1 6392000 E-POĠTA strabag.hr@strabag.com 

MOBITEL +385 99 4865 578 TELEFAKS +385 1 6392220 

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM  

MJESTO Ģupanja BROJ POĠTE 32270 

ULICA I BROJ Industrijska ulica bb ĢUPANIJA Vukovarsko ï srijemska  

PODACI IZ KATASTRA  

K. O. Ģupanja 

K. Ļ. BR. 2007/15 

PODACI IZ ZEMLJIĠNOKNJIĢNOG ODJELA 

K.O. Ģupanja 

ZK.UL.BR 4981 

ZK. Ļ. BR. 2007/15 
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II.  POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, 

PRIPADAJUĹIH TEHNOLOĠKIH PROCESA, VRSTA I 

KOLIĻINA OTPADA 

Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima      

br. 
OZNAKA 

POSTUPKA 

OZNAKA 

PROCESA 
NAZIV TEHNOLOĠKOG PROCESA 

KAPACITET 

PROCESA 

1 

S 

S-01 Prikupljanje otpada Ð 

2 S-02 Prihvat otpada 15.000 t/god 

3. PP PP ï 01  Priprema prije oporabe ili zbrinjavanja 7.500 t/god 

4. R5 R5 ï 01  
Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih 

anorganskih materijala 
7.500 t/god 

5. R13 R13 ï 01  Skladiġtenje otpada prije oporabe 19.500 m
3
 

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima 

br. k. b. NAZIV OTPADA  
POSTUPAK  KAPACITET 

POSTUPKA 
S IS PU PP R D 

1. 17 03 02 
mjeġavine bitumena koje nisu 

navedene pod 17 03 01* 

      Ð 

      7.500 t/god 

    5  7.500 t/god 

    13  15.000 t 

Tablica 3. Dopuġtena koliļina otpada koja se moģe nalaziti na lokaciji 

br. k. b. NAZIV  

DOPUĠTENA 

KOLIĻINA 

[t]  

1. 17 03 02 mjeġavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* 15.000 

Ukupna koliļina svih vrsta otpada iz Tablice 3 koja je u jednom trenutku dopuġtena na lokaciji 

gospodarenja otpadom iznosi: 15.000 t. 

Tablica 4. Svrha koja se postiģe obavljanjem postupka 

br. 
OZNAKA 

POSTUPKA 
SVRHA 

1. S 
Skupljanje starog asfalta s prometnica i prihvat otpada na lokaciju za oporabu 

frezanog asfalta 

2. PP 
Pripremanje sakupljenog frezanog asfalta za oporabu raznim fizikalnim 

postupcima kao ġto su mljevenje i prosijavanje 

3. R5 
Mljevenje, prosijavanje te umjeġavanje po odabranoj recepturi u svrhu oporabe 

anorganskog materijala 

4. R13 Skladiġtenje prije nego ġto se otpad moģe oporabiti  
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III.  UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA 

OTPADOM  

Tablica 5.1. Opĺi uvjeti 

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)  

Opĺi uvjeti 
(1) Da je onemoguĺeno istjecanje oborinske vode koja je doġla u doticaj 

s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more 

Naļin ispunjavanja 

Neopasni otpad koji se skladiġti je inertan i ne podlijeģe znaļajnim 

fizikalnim, kemijskim promjenama do temperature od oko 150ÜC stoga 

ne postoji moguĺnost oneļiġĺenja oborinskih voda. Prostor na kojem se 

odvija tehnoloġki proces oporabe otpada nalazi se na ļvrstoj 

nepropusnoj podlozi, a sve oborinske vode s tog podruļja prolaze kroz 

separator ulja i masti. 

 

Opĺi uvjeti 
(2) Da je onemoguĺeno raznoġenje otpada u okoliġ, odnosno da je 
onemoguĺeno njegovo razlijevanje i ispuġtanje u okoliġ 

Naļin ispunjavanja 

Raznoġenje otpada u okoliġ koji se skladiġti kao rasuti nije moguĺe 

obzirom na specifiļne karakteristike otpada. Otpad koji se skladiġti 

sadrģi bitumen koji lijepi materijal te onemoguĺava rasprġivanje. 

Razlijevanje i ispuġtanje nije moguĺe s obzirom da se ne gospodari 

tekuĺim otpadom.  

 

Opĺi uvjeti (3) Da graĽevina ima podnu povrġinu otpornu na djelovanje otpada 

Naļin ispunjavanja Skladiġti se inertan neopasni otpad koji ne djeluje na povrġinu.  

 

Opĺi uvjeti (4) Da je neovlaġtenim osobama onemoguĺen pristup otpadu 

Naļin ispunjavanja 

Kompleks je ograĽen ogradom visine od oko 2,0 m, a ulaz i izlaz u 

kompleks kontrolira stalno zaposlena osoba. Cijelo postrojenje je 

kontrolirano nadzornim kamerama. 

 

Opĺi uvjeti 
(5) Da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena ureĽajima, 

opremom i sredstvima za dojavu i gaġenje poģara 

Naļin ispunjavanja 

Prostor je opremljen sa ispravnim aparatima za gaġenje poģara prema 

posebnom propisu te je prikljuļen na vanjsku hidrantsku mreģu. 

Postrojenje ima osiguran pristup vatrogasnim vozilima.  

 

Opĺi uvjeti 
(6) Da su na vidljivom i pristupaļnom mjestu obavljanja tehnoloġkog 

procesa postavljene upute za rad 

Naļin ispunjavanja 

Na svim podruļjima na kojima se obavljaju tehnoloġki procesi u svrhu 

obavljanja svih postupaka na siguran naļin postavljene su na vidljivom i 

pristupaļnom mjestu upute za rad i upute odreĽene zaġtitom na radu.  

 

Opĺi uvjeti (7) da je mjesto obavljanja tehnoloġkog procesa opremljeno rasvjetom 

Naļin ispunjavanja 
Postrojenje se nalazi na otvorenom tako da je cijelo vrijeme prisutno 

prirodno osvjetljenje. Noĺni rad nije predviĽen. 
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Opĺi uvjeti 
(8) da je lokacija gospodarenja otpadom oznaļena sukladno ovom 

Pravilniku 

Naļin ispunjavanja 
GraĽevina je oznaļena sukladno zahtjevima navedenim u Pravilniku o 

gospodarenju otpadom (117/17)  

 

Opĺi uvjeti 
(9) da je do lokacije gospodarenja otpadom omoguĺen nesmetan pristup 

vozilu 

Naļin ispunjavanja 

Lokacija zahvata ima izravan pristup na javnu prometnicu ï Industrijska 

ulica bb. Unutar kompleksa omoguĺeno je nesmetano upravljanje 

vozilima. 

 

Opĺi uvjeti 

(10) da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena s opremom i 

sredstvima za ļiġĺenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o 

kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada 

Naļin ispunjavanja 
GraĽevina je opremljena opremom za ļiġĺenje rasutog materijala. Ne 

predviĽa se skladiġtenje tekuĺeg i plinovitog otpada.  

Tablica 5.2. Posebni uvjeti  

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(1) Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio 

djelatnosti sakupljanje otpada je upis u Oļevidnik prijevoznika 

otpada ili ugovor o usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u 

Oļevidnik prijevoznik otpada. 

Naļin ispunjavanja 

Strabag d.o.o. upisan je u Oļevidnik prijevoznika otpada pod brojem 

PRV ï 1841. 

Potvrda nadleģnog ministarstva, Klasa: 351ï02/17ï22/503. Ur.broj: 

517ï06ï3ï2ï17ï2 od 6. prosinca 2017. godine (prilog 4). 

 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(2) Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio 

djelatnosti oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada je 

raspolaganje ureĽajima, odnosno opremom za obradu otpad, 

odnosno opremom za obradu otpada. 

Naļin ispunjavanja 

Strabag d.o.o. za postupke oporabe otpada raspolaģe ureĽajima, 

odnosno opremom za obradu otpada. Popis opreme nalazi se u opisu 

tehnoloġkih procesa - IV. a) METODE OBAVLJANJA 

TEHNOLOĠKIH PROCESA 

 

Posebni uvjeti i 

uvjeti obavljanja 

pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(3) Posebni uvjeti za postupke koji ukljuļuju gospodarenje otpadom koji 

je posebna kategorija otpada propisani su propisom kojim se ureĽuje 

gospodarenje posebnom kategorijom otpada. 

Naļin ispunjavanja 

Gospodarenje posebnim kategorijama otpada obavlja se sukladno 

posebnim uvjetima propisanim propisima kojima se ureĽuje 

gospodarenje posebnom kategorijom otpada Pravilnik o graĽevnom 

otpadu i otpadu koji sadrģi azbest (NN 69/2016). 
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Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(4) Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom 

koja onemoguĺava rasipanje, prolijevanje odnosno ispuġtanje 

otpada te ġirenje praġine i neugodnih mirisa. 

Naļin ispunjavanja 
Otpad se sakuplja vozilima - kamionima. Svi kamioni se pokrivaju 

kako bi se sprijeļilo ġirenje praġine i neugodnih mirisa.  

 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(5) Tehnoloġki proces prihvata otpada ukljuļuje provjeru 

dokumentacije o otpadu, vizualni pregled otpada kojeg se preuzima 

te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu. 

Naļin ispunjavanja 

Tehnoloġki proces opisan je u poglavlju ii  Tablica 6.2. - Tehnoloġki 

proces Prihvata otpada S-02, pri ļemu je ovaj uvjet u potpunosti 

zadovoljen. 

 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(6) Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i 

ispravnost propisane prateĺe dokumentacije otpada kojeg se 

preuzima. 

Naļin ispunjavanja 
Ovaj uvjet ispunjen je kroz ii . Tablica 6.2. - Tehnoloġki proces 

Prihvata otpada S-02 pri ļemu je ovaj uvjet u potpunosti zadovoljen. 

 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(7) Vizualnim pregledom otpada utvrĽuje se odgovara li otpad koji se 

preuzima prateĺoj dokumentaciji. 

Naļin ispunjavanja 
Osoba koja preuzima otpad vizualno pregledava otpad te utvrĽuje da li 

odgovara prateĺoj dokumentaciji. 

 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(8) Tehnoloġki proces skladiġtenja otpada mora se obavljati na naļin da 
se otpad skladiġti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. 

Naļin ispunjavanja Skladiġti se samo jedan kljuļni broj.  

 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(9) Skladiġte u kojem se obavlja tehnoloġki proces skladiġtenja otpada 
mora biti opremljen primarnim spremnicima za skladiġtenje otpada 

koji moraju biti: 

a) IzraĽeni od materijala otpornog na djelovanje uskladiġtenog 
otpada, 

b) IzraĽeni na naļin koji omoguĺava sigurno punjenje, 
praģnjenje, odzraļivanje, uzimanje uzorka te po potrebi 

osigurati nepropusno zatvaranje, 

c) Oznaļeni ļitljivom oznakom koja sadrģi podatke o nazivu 

posjednika otpada, kljuļni broj i naziv otpada, te u sluļaju 

opasnog otpada oznaku odgovarajuĺeg opasnog svojstva 

otpada 

Naļin ispunjavanja 
Otpad za koji je izraĽen ovaj elaborat ukljuļuje skladiġtenje krutog 

otpada u rasutom stanju. Otpad se oznaļava u skladu s propisima. 
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Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(10) Podna povrġina skladiġta mora biti lako periva i otporna na 
djelovanje otpada koji se skladiġti. 

Naļin ispunjavanja 
Podna povrġina je izraĽena od betona koji je lako periv i otporan na 

djelovanje otpada.  

 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(11) Skladiġte mora biti opremljeno ventilacijom. 

Naļin ispunjavanja Otpad se skladiġti na otvorenom.  

 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(12) ako tehnoloġki proces skladiġtenja otpada ukljuļuje samo 

skladiġtenje krutog otpada, skladiġte u kojem se obavlja takav 

tehnoloġki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima 

veĺ se takav otpad moģe skladiġtiti u rasutom stanju, ako se 

Elaboratom iznesu i obrazloģe razlozi koji opravdavaju obavljanje 

takvog tehnoloġkog procesa skladiġtenja bez upotrebe spremnika, 

odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se ureĽuje 

gospodarenje posebnom kategorijom otpada. 

Naļin ispunjavanja 

S obzirom na karakterisike otpada koji se skladiġti nije potrebno 

skladiġtenje u spremnicima. Otpad koji se skladiġti sadrģi bitumen koji 

lijepi materijal te onemoguĺuje rasprġivanje. 

 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(13) Tehnoloġki proces skladiġtenja mora se obavljati na naļin da 

koliļina otpada koja se u jednom trenutku nalazi u skladiġtu nije 

veĺa od koliļine otpada odreĽena za proces skladiġtenja otpada 

sukladno Elaboratu. 

Naļin ispunjavanja 
Ispunjenje uvjeta navedeno je u tablicama 2. i 3. Ukupni kapacitet za 

skladiġtenje ne smije preĺi 15.000 t. 

Pravilnik o graĽevnom otpadu i otpadu koji sadrģi azbest (NN 69/16) 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(14) Mjere gospodarenja graĽevnim otpadom koje se odreĽuju, 
sukladno posebnom propisu koji ureĽuje gradnju, dokumentima 

projekta gradnje, odrģavanja, rekonstrukcije odnosno uklanjanja 

graĽevine moraju:  

1. osigurati izdvajanje:  

ï materijala i tvari, ukljuļujuĺi i graĽevne proizvode, koji nisu 

otpad (npr. viġak materijala pri graĽenju ili rekonstrukciji 

graĽevine ili izdvojene tvari ili materijali ili graĽevni proizvodi 

kao ġto je cigla ili crijep iz graĽevine koja se uklanja ili 

rekonstruira), ukoliko se isti mogu bez obrade koristiti u istu 

svrhu u koju su i proizvedeni, 

ï otpada sukladno ļlanku 11. Pravilnik o graĽevnom otpadu i 

otpadu koji sadrģi azbest, 

2. sprijeļiti ispuġtanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog 
otpada i razlijevanja tekuĺeg otpada koji moģe sadrģavati 

azbest, kada je azbestni otpad prisutan u graĽevini, 

3. sprijeļiti mijeġanje pojedine vrste opasnog graĽevnog otpada s 
drugim otpadom odnosno tvarima i materijalima koje nisu 
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otpad, 

4. sprijeļiti mijeġanje razdvojenog otpada, osim mijeġanja koje 
obavlja ovlaġtena osoba sukladno odgovarajuĺoj dozvoli za 

gospodarenje otpadom, 

5. sprijeļiti raznoġenje, razlijevanje odnosno ispuġtanje otpada 
izvan gradiliġta u okoliġ, 

6. onemoguĺiti istjecanje oborinske vode koja je doġla u doticaj s 
opasnim otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more, 

7. onemoguĺiti istjecanje tekuĺeg otpada na tlo, u vode, podzemne 
vode, more, 

8. predvidjeti odgovarajuĺi prostor za skladiġtenje otpada na 
gradiliġtu u skladu s ovim Pravilnikom, 

9. odrediti naļin izvedbe radova, uzevġi u obzir njihovu tehniļku 

izvedivost i ekonomsku opravdanost, kako bi koliļina 

mijeġanog graĽevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova, 

bila ġto manja te kako bi se viġak materijala uporabio na mjestu 

gdje je taj viġak i nastao, a nastali otpad pripremio za ponovno 

koriġtenje ili drugi postupak oporabe. 

Naļin ispunjavanja 

1. pri skidanju asfalta s ceste ne nastaju materijali i tvari koji nisu 

otpad, pri skidanju s ceste frezani asfalt se odmah stavlja na 

kamion, pokriva i odvozi na lokaciju za oporabu 

2. nije primjenjivo jer se ne gospodari s otpadom koji sadrģi 

azbestna vlakna ili azbest, 

3. skidanjem asfalta s ceste ne nastaje opasni otpad te se otpad ne 

mijeġa s drugim graĽevnim otpadom, 

4. nije primjenjivo jer se otpad koji nastaje ne mijeġa s drugim 
otpadom, 

5. pri skidanju s ceste frezani asfalt se odmah stavlja na kamion, 

pokriva i odvozi na lokaciju za oporabu te se na taj naļin 

sprjeļava raznoġenje, razlijevanje odnosno ispuġtanje otpada 

izvan gradiliġta u okoliġ, 

6. nije primjenjivo jer se gospodari s opasnim otpadom, 

7. nije primjenjivo jer se ne gospodari s tekuĺim otpadom, 

8. otpad se pri skidanju odmah odvozi na lokaciju za oporabu gdje 

se skladiġti do oporabe,  

9. sav otpad koji se skida s ceste se oporabljuje te se ponovno 

ugraĽuje na ceste.  

Pravilnik o termiļkoj obradi otpada (NN 75/16) 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(15) Osnovni naļini i uvjeti rada, za postrojenja u kojima se 
primjenjuju i ostali postupci termiļke obrade, odreĽeni su NRT-om 

za djelatnost kojom se mogu prouzroļiti emisije kojima se 

oneļiġĺuju tlo, zrak i vode, a koje su propisane posebnim propisom.  

Naļin ispunjavanja Nije primjenjivo.  
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Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(16) Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom postupcima ostale 

termiļke obrade otpada uz propisano Zakonom, mora obuhvaĺati 

opis mjera koje su predviĽene kako bi jamļile ispunjavanje 

sljedeĺih zahtjeva:  

ï postrojenje je projektirano i opremljeno sukladno osnovnim 

zahtjevima iz referentnog dokumenta o NRT-u, 

ï postrojenje ĺe raditi i odrģavat ĺe se sukladno projektnoj 

dokumentaciji, uputama proizvoĽaļa i u skladu sa osnovnim 

zahtjevima iz referentnog dokumenta o NRT-u, 

ï red prvenstva u gospodarenju otpadom mora se primjenjivati u 

postupcima gospodarenja ostatnim otpadom koji nastaje u ovim 

postupcima termiļke obrade otpada. 

Naļin ispunjavanja Nije primjenjivo.  

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14) 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(17) Svaka poġiljka otpada kojoj se ukida status otpada mora biti 

popraĺena Izjavom o sukladnosti na obrascu iz Dodatka VI. 

Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 

117/14), izdanom od osobe koja obavlja odgovarajuĺi postupak 

oporabe odnosno uvoznika u sluļaju isporuke u Republiku 

Hrvatsku. 

Naļin ispunjavanja 
Svaka poġiljka ĺe temeljem upisa u oļevidnik biti popraĺena Izjavom o 

sukladnosti. 

 

Posebni uvjeti i uvjeti 

obavljanja pojedinih 

tehnoloġkih procesa 

(1) Sustav upravljanja mora ukljuļivati provjere i evidenciju i 

odgovarajuĺu dokumentaciju u pisanom odnosno elektroniļkom 

obliku za svaku pojedinu zaprimljenu poġiljku otpada i ġarģu: 

- vizualna provjera poġiljke otpada i podataka navedenih u 
pripadajuĺem Prateĺem listu 

Naļin ispunjavanja Uvjet zadovoljen temeljem Priloga 5 ovog Elaborata. 

 



10/30 

IV.  TEHNOLOĠKI PROCESI 

a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOĠKIH PROCESA 

i. Tablica 6.1. - 4ÅÈÎÏÌÏĤËÉ ÐÒÏÃÅÓ 0ÒÉkupljanje otpada S-01 

br. NAZIV TEHNOLOĠKOG PROCESA OZNAKA  

1. Prikupljanje  otpada S-01 

PRETVORBE KROZ TEHNOLOĠKI PROCES 

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES  OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA 

k. b. NAZIV  k. b. NAZIV  

17 03 02 
mjeġavine bitumena koje nisu 

navedene pod 17 03 01* 
17 03 02 

mjeġavine bitumena koje nisu 

navedene pod 17 03 01* 

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnoloġka voda i dr.) 

Ne nastaju ostali produkti. 

POPIS UREņAJA I OPREME ZA IZVOņENJE METODE 

VRSTA 

UREņAJA/OPREME 

NAZIV PROIZVOņAĻA 

I  TIP 

INSTALIRANI 

KAPACITET 

(tona/dan) 

NAMJENA  

kamioni razni - Sakupljanje otpada 

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOĠKIH PROCESA 

S - 01 Prikupljanje otpada  

Povrġinski dio prometnice se uklanja pomoĺu graĽevinskih strojeva koji vrġe radnju (glodanja) i 

iskopa. Zatim se materijal utovaruje na tovarne sanduke kamiona, pokriva se i doprema se na 

lokaciju obrade i skladiġtenja graĽevinskog otpada. 

MJERE UPRAVLJAĻKOG NADZORA 

Nadzor tehnoloġkog procesa 

Vozilo s kojim se sakuplja otpad je redovno odrģavano i tehniļki ispravno o ļemu se vodi pisana 

dokumentacija. Vozilom mora upravljati za to osposobljena osoba.  

Pri preuzimanju otpada osposobljena i odgovorna osoba za sakupljanje mora pregledati otpad i 

prateĺu dokumentaciju. Osoba odgovorna za nadzor tehnoloġkog procesa kontrolira provoĽenje 

tehnoloġkog procesa temeljem uputa za rad.  

Operater provodi sve potrebne mjere odrģavanja i servisiranja ureĽaja i opreme te vodi raļuna o 

njihovoj ispravnosti, a sve u skladu s posebnim propisima zaġtite na radu i zaġtite od poģara. 

Upute za rad 

1. Iskop (glodanje) pokrovnog dijela ceste 

2. Utovar na kamione 
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ii. Tablica 6.2. - 4ÅÈÎÏÌÏĤËÉ ÐÒÏÃÅÓ 0ÒÉÈÖÁÔÁ ÏÔÐÁÄÁ 3-02 

br. NAZIV TEHNOLOĠKOG PROCESA OZNAKA  

2. Prihvat  otpada S-02 

PRETVORBE KROZ TEHNOLOĠKI PROCES 

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES  OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA  

k. b. NAZIV  k. b. NAZIV  

17 03 02 
mjeġavine bitumena koje nisu 

navedene pod 17 03 01* 
17 03 02 

mjeġavine bitumena koje nisu 

navedene pod 17 03 01* 

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnoloġka voda i dr.) 

Ne nastaju ostali produkti. 

POPIS UREņAJA I OPREME ZA IZVOņENJE METODE 

VRSTA 

UREņAJA/OPREME 

NAZIV PROIZVOņAĻA I  

TIP 

INSTALIRANI 

KAPACITET 

(tona/dan) 

NAMJENA  

Vaga SCHENCK - Vaganje otpada 

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOĠKIH PROCESA 

S ï 02 Prihvat otpad 

Nakon prikupljanja otpada i dovoza otpada na lokaciju za gospodarenje otpadom tvrtke Strabag 

d.o.o. provodi se provjera teģine otpada vaganjem i ponovna provjera sastava zaprimljenog otpada 

i pripadajuĺe dokumentacije. Prikupljeni otpad se na lokaciji za gospodarenje otpadom tvrtke 

Strabag d.o.o. provjerava, odnosno utvrĽuje jesu li prisutne i neke druge vrste otpada koje nisu 

uoļene vizualnim pregledom prilikom prikupljanja otpada. Ukoliko neki od dokumenata i uvjeta 

odstupa od unaprijed definiranog (ugovor, narudģba i sl.), dovezeni otpad neĺe se primiti te ĺe se 

odvojiti i napraviti reklamacija prema proizvoĽaļu otpada. Nakon vaganja i provjere sastava 

otpada, na prijemnom platou otpad se iz vozila, prebacuje na povrġinu za skladiġtenje prije oporabe 

otpada. 

MJERE UPRAVLJAĻKOG NADZORA 

Nadzor tehnoloġkog procesa 

Mjere upravljaļkog nadzora provode odgovorne osobe za gospodarenje otpadom i druge osobe 

koje su imenovane za nadzor. 

Tehnoloġki proces prihvata otpada provodi se tako da se kontrolira pravilno izvoĽenje tehnoloġkog 

procesa i pisanih uputa za rad.  

Osoba odgovorna za nadzor tehnoloġkog procesa na dnevnoj razini kontrolira provoĽenje 

tehnoloġkog procesa temeljem uputa za rad.  

Redovito se kontrolira ispravnost vage te se o provedenoj kontroli vodi pisana dokumentacija. 
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Upute za rad 

1. interno educirani zaposlenici tvrtke Strabag d.o.o. od strane odgovorne osobe za 

gospodarenje otpadom provode provjeru sastava otpada; 

2. u sluļaju utvrĽivanja neusklaĽenosti obzirom na klasificirani otpad (kljuļni broj otpada) ili 

pogreġku u izraĽenoj dokumentaciji za otpad, zahtijevati od proizvoĽaļa/vlasnika otpada 

otklanjanje neusklaĽenosti; 

3. sastav otpada koji se preuzima od strane proizvoĽaļa/vlasnika otpada mora biti toļno 

klasificiran i mora se podudarati s deklariranim kljuļnim brojem otpada; 

4. ukoliko neki od dokumenata, uvjeta ili sastav otpada odstupa od unaprijed dogovorenih 

(ugovor, narudģba i sl.), dovezeni otpad izdvojiti i uputiti reklamacija proizvoĽaļu/vlasniku 

otpada;  

5. nakon vaganja i provjere sastava otpada, otpad prebaciti na plato/povrġinu za privremeno 
skladiġtenje otpada. 
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iii. Tablica 6.3. - 4ÅÈÎÏÌÏĤËÉ ÐÒÏÃÅÓ 3ËÌÁÄÉĤÔÅÎÊÅ ÏÔÐÁÄÁ R13-01 
 

br. NAZIV TEHNOLOĠKOG PROCESA OZNAKA  

3. Skladiġtenje otpada prije oporabe R13-01 

PRETVORBE KROZ TEHNOLOĠKI PROCES 

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES  OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA  

k. b. NAZIV  k. b. NAZIV  

17 03 02 
mjeġavine bitumena koje nisu 

navedene pod 17 03 01* 
17 03 02 

mjeġavine bitumena koje nisu 

navedene pod 17 03 01* 

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnoloġka voda i dr.) 

Ne nastaju ostali produkti. 

POPIS UREņAJA I OPREME ZA IZVOņENJE METODE 

VRSTA 

UREņAJA/OPREME 

NAZIV 

PROIZVOņAĻA I  TIP 

INSTALIRANI 

KAPACITET 

(tona/dan) 

NAMJENA  

- - - - 

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOĠKIH PROCESA 

S ï 03 Skladiġtenje otpada prije oporabe 

Nakon prihvata otpada i odvajanja po vrsti i kvaliteti frezane mase otpad se skladiġti do oporabe. 

Skladiġti se otpad koji ide direktno u postupak oporabe. Otpad se skladiġti u natkrivenom prostoru i 

na otvorenom prostoru na ļvrstoj podlozi. 

MJERE UPRAVLJAĻKOG NADZORA 

Nadzor tehnoloġkog procesa 

Mjere upravljaļkog nadzora provode odgovorne osobe za gospodarenje otpadom i druge osobe 

koje su imenovane za nadzor. 

Tehnoloġki proces skladiġtenja otpada provodi se tako da se kontrolira pravilno izvoĽenje 

tehnoloġkog procesa i pisanih uputa za rad.  

Osoba odgovorna za nadzor tehnoloġkog procesa na dnevnoj razini kontrolira provoĽenje 

tehnoloġkog procesa temeljem uputa za rad.  

Redovito se kontrolira ispravnost ureĽaja i opreme te se o provedenoj kontroli vodi pisana 

dokumentacija. 

Upute za rad 

1. Slaganje otpada na plato predviĽen za skladiġtenje otpada. 

2. Jednom tjedno provjeravati sadrģaj ureĽaja za obradu otpadnih voda (separator). 
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iv. Tablica 6.4. - 4ÅÈÎÏÌÏĤËÉ ÐÒÏÃes Priprema prije oporabe PP-01 

br. NAZIV TEHNOLOĠKOG PROCESA OZNAKA  

4. Priprema prije oporabe PP-01 

PRETVORBE KROZ TEHNOLOĠKI PROCES 

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES  OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA  

k. b. NAZIV  k. b. NAZIV  

17 03 02 
mjeġavine bitumena koje nisu 

navedene pod 17 03 01* 
17 03 02 

mjeġavine bitumena koje nisu 

navedene pod 17 03 01* 

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnoloġka voda i dr.) 

Ne nastaju ostali produkti. 

POPIS UREņAJA I OPREME ZA IZVOņENJE METODE 

VRSTA 

UREņAJA/OPREME 

NAZIV PROIZVOņAĻA 

I  TIP 

INSTALIRANI 

KAPACITET (tona/dan)  
NAMJENA  

drobilica - - 
Drobljenje 

otpada 

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOĠKIH PROCESA 

PP ï 01 Priprema prije oporabe 

U drobilicu se ubacuje (glodana) frezana masa sa skladiġta s obzirom da materijal dolazi u razliļitim 

oblicima potrebno ga je usitniti za potrebe daljnje oporabe i/ili proizvodnje. Nakon mljevenja ovisno 

o kvaliteti otpada i potrebama trģiġta otpad moģe iĺi u daljnji proces oporabe. 

MJERE UPRAVLJAĻKOG NADZORA 

Nadzor tehnoloġkog procesa 

Mjere upravljaļkog nadzora provode odgovorne osobe za gospodarenje otpadom i druge osobe 

koje su imenovane za nadzor. 

Tehnoloġki proces pripreme prije oporabe otpada provodi se tako da se kontrolira pravilno 

izvoĽenje tehnoloġkog procesa i pisanih uputa za rad.  

Osoba odgovorna za nadzor tehnoloġkog procesa na dnevnoj razini kontrolira provoĽenje 

tehnoloġkog procesa temeljem uputa za rad.  

Redovito se kontrolira ispravnost drobilice te se o provedenoj kontroli vodi pisana dokumentacija. 

Upute za rad 

1. mljevenje, drobljenje i drugi postupci u svrhu daljnje oporabe; 

2. ukoliko postoji potreba a otpad zadovoljava kvalitetom sve uvjete kreĺe se u proces 
ukidanja statusa otpada 
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v. Tablica 6.5. - 4ÅÈÎÏÌÏĤËÉ ÐÒÏÃÅÓ Recikliranje/obnavljanje drugih 
otpadnih anorganskih materijala R5-01 

br. NAZIV TEHNOLOĠKOG PROCESA OZNAKA  

5. Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala R5-01 R5-01 

PRETVORBE KROZ TEHNOLOĠKI PROCES 

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES  OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA  

k. b. NAZIV  k. b. NAZIV  

17 03 02 
mjeġavine bitumena koje nisu 

navedene pod 17 03 01* 
  

OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnoloġka voda i dr.) 

Praġina s filtera, kondenzat 

POPIS UREņAJA I OPREME ZA IZVOņENJE METODE 

VRSTA UREņAJA/OPREME 

NAZIV 

PROIZVOņAĻA I  

TIP 

INSTALIRANI 

KAPACITET 

(tona/dan) 

NAMJEN A 

preddozatori ADL 860 
Transport frezanog 

asfalta 

Postrojenja za suġenje i 

zagrijavnaje 
T2070 D - 

Suġenje mineralnog 

agregata 

odpraġivanje AFA 29  - Odpraġivanje 

Mjeġaļki toranj GLOBAL 80 - 
Umijeġavanje i 

mjeġanje asfalta 

Filer kompleks  VF   Dodavanje filera 

Silos za asfalt, integriran u 

mjeġaļki toranj  
 - Skladiġtenje asfalta 

Opskrba bitumenom EBIT  - Opskrba bitumenom 

Elektrika i mikroprocesorsko 

upravljanje postrojenjem 
AS 2000 plus - 

Upravljanje 

automatiziranim 

procesom i napajanje 

strujom 
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OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOĠKIH PROCESA 

R5 ï 01 Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala  

Namjena postrojenja je proizvodnja svih vrsta asfaltnih mjeġavina koje se koriste u cestogradnji. 

Postrojenje je tipa Amman global 80. Kapacitet postrojenja AB Ģupanja je 80 t/h. Teorijski najveĺi 

moguĺi kapacitet tehnoloġkog procesa je 700.800 ,00 tona godiġnje.  

Osnovne sirovine su kameni agregat (dolomitni ili eruptivni) u frakcijama od 0-32 mm te kameno 

braġno i bitumen kao vezivo. Postrojenje proizvodi tople i hladne mjeġavine, a posebno je 

projektirano za recikliranje asfalta koji se uklanja sa postojeĺih prometnica. Tehnoloġka oprema se 

sastoji od suvremenih ureĽaja za pred-doziranje, suġenje i zagrijavanje, transport vruĺih materijala 

na sita, transport punila, vaganje vruĺih materijala, punila i bitumena, mijeġanje navedenih 

komponenti, skladiġtenje gotove asfaltne mase, te opreme za grijanje i skladiġtenje bitumena, 

opreme za upravljanje i kontrolu proizvodnog procesa, prateĺe opreme za otpraġivanje (filteri), 

opreme za signalizaciju i druge opreme. Osnovni materijal iz kojeg je izgraĽeno postrojenje je 

ļeliļna konstrukcija, postavljena na temelje. Termiļki dijelovi su toplinski izolirani. Cijelo 

postrojenje je zatvoreno limenim panelima, a dominantni izvori buke su obloģeni odgovarajuĺim 

akustiļnim oblogama. Elementi i dijelovi postrojenja su tipski, proizvedeni u proizvodnim 

pogonima, transportirani postavljeni kao montaģni elementi (prefabricirani). Medij za zagrijavanje 

je plin i elektriļna energija (osigurani spremnici u tankvanama). Proces proizvodnje je 

automatiziran, s programiranim recepturama i postupcima. Operator obavlja kontrolu postupka 

nadziranjem ciklusa na odreĽenim instrumentima i monitorima. Unutraġnji transport ï tekuĺi medij 

tehnoloġkim cjevovodima, kameni agregat i gotovi proizvodi transportnim trakama te motornim 

utovarivaļima. Vanjski transport obavlja se kamionima.  

Proces reciklaģe kreĺe od frezanja na kolniku te separacije frezane mase na povrġini za odlaganje 

asfalta u asfaltnoj bazi. Nakon ġto se frezana masa propusti kroz mlin te usitni na granulaciju do 

maks. 16 mm odvozi se motornim utovarivaļem do dozatora na asfaltnom postrojenju.  

U fazi preddoziranja se mineral, koji se skladiġti odvojeno, prema veliļini zrna ï u skladu s 

receptom za pomijeġani materijal ï slaģe pomoĺu podesivih ureĽaja za doziranje. Punjenje aparata 

za doziranje odvija se obiļno utovarivaļem na kotaļima. Preko sabirnih traka i traka za punjenje 

mjeġavina minerala se dovodi u ureĽaj za suġenje i zagrijavanje. Mineralna mjeġavina iz faze 

preddoziranja suġi se u bubnju, koji je direktno izloģen loģiġtu i zagrijava na temperaturu potrebnu 

za daljnju obradu. Bubanj radi na principu povratne struje, ġto znaļi da se mineralna mjeġavina 

kreĺe ususret ġirenju plamena. Punjenje bubnja odvija se obiļno pomoĺu trake za punjenje, 

alternativno vibracijskim ģlijebom. Cijev bubnja je nagnuta prema ispustu. Rotacijsko gibanje 

izvodi se preko pogonjenih kotaļiĺa. Podizne i transportne armature brinu se za rahljenje i kretanje 

minerala dok prema ispustu iz bubnja prolazi kroz zone predzagrijavanja, isparavanja i 

zagrijavanja. Sustav lopatica u podruļju loģiġta vodi mineral oko plamena, kako izgaranje plamena 

ne bi bilo ometano.  

Osuġeni i zagrijani mineral transportira se do sita vruĺim elevatorom. Vibracijsko sito razdvaja 

mineral na njegove frakcije zrna i odvodi ga u komore silosa za vruĺi mineral. Preko zaklopki za 

doziranje komponente minerala, definirane u receptu, se odvajaju i razmjeravaju u vagi za mineral. 

Drugi aditivi se ili razmjeravaju ili doziraju koliļinski. Na kraju, cijelo se punjenje odvodi u 

mijeġalicu prema redoslijedu definiranom u upravljaļkom sklopu postrojenja. Temperatura asfaltne 

mjeġavine pri proizvodnji ovisi o temperaturi kamenog agregata, kamenog braġna i bitumena, a u 

funkciji je optimalne temperature ugradnje koja se kreĺe od 160 ï 170 ÁC. Iz procesa mijeġanja 

izlazi materijal spreman za ugradnju na prometnice.  

Pomijeġani materijal sprema se u za to namijenjene silose. Silosi su integrirani u tornju za 

mijeġanje i postavljeni su neposredno ispod modula za mijeġanje i sluģe za skupljanje gotove 

mjeġavine materijala te utovar na motorna vozila. Za akumulaciju pomijeġanog materijala stoji na 

raspolaganju viġe komora. Punjenje istih odvija se ili kroz pomiļni lijevak ili pomoĺu pokretnog 
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vjedra. Povrh toga, pomijeġani materijal moģe se direktno iz mijeġalice utovariti na motorna vozila. 

Za to je silos za pomijeġani materijal opremljen dģepom za direktni utovar, koji moģe preuzeti 

jedno ili viġe punjenja, tako da sam postupak mijeġanja ne bude ometan izmjenom vozila. Nadalje, 

postoji jedan sabirni dģep, koji je integriran za prihvat prevelikog zrnja i preljev iz tornja za 

mijeġanje.  

Postrojenje je opremljeno filtrom za otpraġivanje koje reducira emisiju praġine na stupanj emisije 

koji dogovara danaġnjem stanju tehnike. Ispred filtra s plosnatim crijevom postavljen je 

predseparator, koji odvaja grubo punilo. Ovo grubo punilo odvodi se preko zaklopke s dvostrukim 

njihalom i ureĽaja za izbacivanje do elevatora punilo ili vruĺeg elevatora. Za preostalo odvajanje 

praġine iz ispuġnih plinova sluģe plosnata crijeva, koja su horizontalno postavljena u kuļiġtu filtra. 

Sukneni filtri koji su izloģeni finoj praġini ļiste se jedan za drugim i potpuno automatski, pomoĺu 

pokretne sapnice sa zrakom za propuhivanje. Separirano fino punilo odvodi se preko zaklopke s 

dvostrukim njihalom u postrojenje za mijeġanje asfalta, kao vlastito punilo. Vlastito punilo, koje se 

preko otpraġivanja filtra povratno dobiva tijekom procesa suġenja, odvodi se preko mehaniļkih 

transportnih ureĽaja (puģni transporter, elevator) najprije u silos, a iz njega ga potom doprema do 

vaga za punilo. 

Dozatorima se ostvaruje ģeljeni protok reciklaģe na transportnu traku koja odnosi materijal do 

mijeġalice, u kojoj se na kraju proces mijeġa sa prethodno zagrijanim materijalom. Na taj se naļin 

otpad u potpunosti iskoristi i nema ostataka koji bi se naknadno trebali zbrinjavati. 

Prije ugradnje u prometnicu otpad ide u daljnji proces ukidanja statusa otpada. 

MJERE UPRAVLJAĻKOG NADZORA 

Nadzor tehnoloġkog procesa 

Mjere upravljaļkog nadzora provode odgovorne osobe za gospodarenje otpadom i druge osobe 

koje su imenovane za nadzor. 

Tehnoloġki proces oporabe otpada provodi se tako da se kontrolira pravilno izvoĽenje tehnoloġkog 

procesa i pisanih uputa za rad.  

Osoba odgovorna za nadzor tehnoloġkog procesa na dnevnoj razini kontrolira provoĽenje 

tehnoloġkog procesa temeljem uputa za rad.  

Redovito se kontrolira ispravnost ureĽaja i opreme te se o provedenoj kontroli vodi pisana 

dokumentacija. 

Upute za rad 

1. odrģavati i servisirati sustav za oporabu frezanog asfaltnog otpada sukladno uputama 
proizvoĽaļa;  

2. reciklirati iskljuļivo odvojeno prikupljeni asfaltni otpad;  

3. otpad dozirati sukladno recepturama proizvoĽaļa opreme;  

4. poslije recikliranja otpada, asfalt plasirati na trģiġte;  

5. prije pokretanja asfaltnog postrojenja obaviti vizualni pregled postrojenja;  

6. prostor i opremu oko asfaltnog postrojenja odrģavati ļistim i urednim. Pri radu paziti da 
se ne doĽe u doticaj s pokretnim ili rotirajuĺim dijelovima postrojenja. U sluļaju da 

treba obaviti ļiġĺenje ili bilo kakve radnje oko pokretnih ili rotirajuĺih dijelova iste 

treba zaustaviti i osigurati, a potom obavljati potrebne radnje; 

7. pri obavljanju radnih zadataka djelatnici su duģni pridrģavati se mjera zaġtite na radu; 

8. kod rada na podmazivanju i nadolijevanju ulja, mora se voditi raļuna da ne doĽe do 

razlijevanja ulja u okoliġ.Slaganje otpada na plato predviĽen za skladiġtenje otpada. 

9. jednom tjedno provjeravati sadrģaj ureĽaja za obradu otpadnih voda (separator). 
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b) OBVEZE PRAĹENJA EMISIJA 

Tablica 7. 

 OBVEZA  

ZRAK 

Provode se povremena mjerenja, jedanput u tri godine temeljem 

vaģeĺe Zakonske regulative i temeljem Plana mjerenja: RN 512-

081/17-1-PM provode se ispitivanja zraka iz ispusta asfaltnog 

postrojenje. Mjere se oneļiġĺujuĺe tvari: CO, NOx, SO2, ukupne 

praġkaste tvari i drugo. 

VODA Nije primjenjivo 

MORE Nije primjenjivo 

TLO Nije primjenjivo. 

SUSTAV JAVNE ODVODNJE 

OTPADNIH VODA 

Postojeĺa graĽevina prikljuļena je na sustav javne odvodnje te se 

ne predviĽa obveza praĺenja. 

 

c) SIGURNOSNO-PREVENTIVNE MJERE 

Sigurnosno-preventivne mjere ukljuļene su u uputama za rad i kroz nadzor svakog 

tehnoloġkog procesa zasebno. Dodatno, provodit ĺe se i sljedeĺe sigurnosno-preventivne 

mjere: 

- Odgovorna osoba, odnosno voditelj postrojenja, duģna je upozoriti zaposlenike na potrebu 
zaġtite okoliġa, radnog okoliġa i pridrģavanje svih potrebnih mjera kako se ne bi ugrozio 

okoliġ. 

- Smjeġtaj i kretanje transportnih vozila treba biti iskljuļivo u funkciji dopremanja ili 

otpremanja otpada koje se obraĽuje ili se odvozi na zbrinjavanje izvan lokacije. 

- Ukoliko se dogodi incidentna situacija ï prolijevanje maziva ili goriva transportnih vozila, 

na to nanijeti sloj piljevine ili drugog apsorpcijskog sredstva kako bi se sprijeļilo daljnje 

ġirenje. Upotrijebljeno apsorpcijsko sredstvo zbrinuti kao opasan otpad od strane 

ovlaġtene tvrtke za zbrinjavanje opasnog otpada. 

Potrebno je upoznati radnike s primjenom zaġtitnih mjera na oļuvanju okoliġa i postupanja u 

sluļaju akcidentnih situacija. 
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V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEĠTAJA TEHNOLOĠKIH 

PROCESA 
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VI.  SHEME TEHNOLOĠKIH PROCESA  

 
Slika 6.1. ï Prikaz tehnoloġkih postupaka 

 

Prikupljanje otpada  
S - 01 

Prihvat otpada  
S - 02  

{ƪƭŀŘƛǑǘŜƴƧŜ ƻǘǇŀŘŀ ǇǊƛƧŜ 
bilo kojeg od postupka 

navedenim pod R1 - R12 
R13 - 01 

Priprema prije oporabe 
ili zbrinjavanja  

PP - 01 

Ukidanje statusa otpada 

Recikliranje/obnavljanje 
drugih otpadnih 

anorganskih materijala 
R5 - 01 

Ukidanje statusa otpada 
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Slika 6.2. ï Prikaz tehnoloġkog postupka sakupljanja 

 

 

 
 

Slika 6.3. ï prikaz tehnoloġkog procesa recikliranja/obnavljanja otpadnih anorganskih 

materijala R5 ï 01 

Sakupljanje 
frezanog asfalta 

S 

Prikupljanje 
frezanog asfalta 

S - 01 

Prihvat frezanog 
asfalta 
S - 02  

Priprema prije oporeabe 
ili zbrinjavanja  

PP - 01 

Recikliranje/obnavljanje 
drugih otpadnih 

anorganskih materijala 
R5 - 01 

Punjenje dozatora 

{ƪƭŀŘƛǑǘŜƴƧŜ ǳ 
ƳŜŚǳǎǇǊŜƳƴƛƪ 

Doziranje Vaganje  

tǊƻŎŜǎ ƳƛƧŜǑŀƴƧŀ 
Transport u istovarni 

silos 
Ukidanje statusa otpada 
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VII.  MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA 

OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA  

Nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka gospodarenja otpadom, planira se 

uklanjanje otpada i/ili materijal i predaja ovlaġtenom oporabitelju ili prodaja  u roku od 

najviġe 12 mjeseci. Daljnja namjena prostora odredit ĺe se prema zahtjevima vlasnika 

lokacije. 
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VIII.  IZRAĻUNI 

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA  

Nije propisana obveza koriġtenja sekundarnog spremnika.  

b) KORISNI PROSTOR SKLADIĠTA OTPADA 

Prema katastru povrġina ļestice iznosi 39.024. Otpad se u boksovima slaģe do 3,5 m. 

Volumenski povrġina za odlaganje iznosi 136.584 m
3
. 

75% *136.584 m
3
=0,75* 136.584 m

3
= 102.438  m

3
 

 



25/30 

IX.  PRILOZI  

Prilog 1. Rjeġenje o upisu u Imenik ovlaġtenih inģenjera graĽevinarstva 
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Prilog 2. Preslika dokumenta o ļlanstvu u komori nositelja izrade elaborata  
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Prilog 3. Preslika o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade 

elaborata 

 
  






